
Technische Daten & Spezifikationen Fx Series 9

Frankiergeschwindigkeit

Frankiergeschw. (mit dyn. Waage)

Frama OLS

Frankierstreifenspender

Eingangsstempel

Drucktechnologie

Stromversorgung

Kurzwahltasten

Kostenstellen

Verbindung

TouchIT - Direkte Produktcodeeing.

Werbeaufdrucke

Individuelle Zusatztexte

Dynamische Waage

Länge x Höhe x Tiefe

2D-Matrixcode

PIN-Schutz

Max. Briefgrösse

Zuführung

Gewicht

bis zu 150 Briefe / Minute

bis zu 95 Briefe / Minute

9

16mm

10

Ja

Ja

70 (optional 200 / 500)

Wiegebereich bis 1kg 

automatisch, mit Mix-Mail Feeder

Ja

Ja

Ja

Ja

9

C4 / B4

Inkjet 300 dpi

LAN

1600 x 330 x 450mm (mit dyn. Waage)

21.8kg

230V

Max. Briefdicke

integrity in communication.

Frama Suisse AG  Industriestrasse 33  5242 Lupfig  info@frama.ch  frama.ch  Tel. 0848 802 001  

Waage integrierbar bis 3kg (optionale Waagen 5kg bis 35kg)

Geräte testen
Gratis Testtermin

Telefon

0800 812 812
E-Mail

verkauf@frama.ch

Empfohlener Einsatzbereich:

Für grosse Briefvolumen


