
FRANKIERMASCHINE
Fx Series 9
Frankieren neu definiert. Das Frankiersystem für grosse Briefvolumen. Sehr hohe  
Geschwindigkeit gepaart mit modernster Ausstattung wie vollautomatische Briefzuführung,  
dynamisches Wägesystem und Briefschliessung für die maximale Postverarbeitung.



Herausragende Features für Ihre Poststelle

Die Fx Series 9 bietet Ihnen maximale Leistung und Produktivität. Dank der 
automatischen Briefzuführung mit integrierter Briefschliessung (AAFS) wird 
Ihre Tagespost sehr schnell verarbeitet. Selbst Massensendungen können dank 
der Frankiergeschwindigkeit von 150 Briefen pro Minute schnell und mühelos 
frankiert werden.

Upgraden Sie Ihr Frankiersystem mit dem als Option erhältlichen dynamischen 
Wägesystem. Die präzise, dynamische Waage ermittelt den exakten Portowert 
schon während des Brieftransportes selbstständig nach Grösse und Gewicht. 
In Verbindung mit der dynamischen Waage entfaltet sich die automatische 
Briefzuführung zur automatischen Mischpostzuführung. Unterschiedlichste 
Briefformate und -dicken werden in einem Arbeitsgang automatisch verarbeitet – 
ohne manuelles Eingreifen notabene!

Intuitive Bedienung mittels Touchscreen und einfacher Zugang zum 
Brieftransport erhöhen die Effektivität und Effizienz Ihrer Postbearbeitung. Der 
Einsatz der Fx Series 9 stellt somit eine wichtige Zukunftsinvestition für jede 
moderne Poststelle dar.

FRAMA Fx Series 9
DIE KOMPROMISSLOSE TOP-VERSION 
MIT HÖCHSTER GESCHWINDIGKEIT

Dynamisches Wiegen (Option)
Der Einsatz der dynamischen Waage 
vereinfacht die Postbearbeitung 
massgebend. Jede Sendung 
wird individuell gewogen und 
vermessen. Die Portoberechnung 
erfolgt damit für jede Sendung 
erneut. So vermeiden Sie effizient 
Fehlfrankierungen.

OLS Softwareupdates
Das Frama OLS Datenzentrum stellt 
jederzeit aktuelle Software bereit. So 
bleibt Ihre Fx Series 9 immer auf dem 
neusten Stand.

Produkthighlights  
Fx Series 9

Automatische Briefzuführung AAFS
In Verbindung mit der dynamischen 
Waage (Option) erledigt die 
vollautomatische Briefzuführung 
alle Einstellungen selbstständig. 
Unterschiedlichste Briefformate und 
-dicken werden verarbeitet. Nichts 
justieren, nur auflegen!

Abbildungen zeigen möglicherweise Sonderausstattung.

Fx Series 9 - die leistungsstärkste Lösung mit vollautomatischer Briefzuführung für grosse Briefvolumen. 
Mit integrierter Briefschliessung, oder wahlweise mit dynamischem Wägesystem für die professionelle 
Geschäftspost.



FRAMA Fx Series 9
DER ÜBERBLICK

Abbildung zeigt möglicherweise Sonderausstattung.

Dynamische Waage (Option)
Ermittelt automatisch das Porto Ihrer Sendungen aufgrund 
von Grösse und Gewicht.

Etikettenspender
Möglichkeit, Ihre Sendungen mit Etiketten zu versehen. 
Besonders geeignet für Pakete und grössere Umschläge.

Mischpostzuführung
Automatische Anpassung an unterschiedlichste Formate 
und Briefdicken in Verbindung mit dem dynamischen 
Wägesystem (Option).

Integrierte Waage
Wiegt Sendungen bis zu 3kg (ideal für C4-Umschläge) und 
gibt automatisch Frankierstreifen aus.

Funktionstasten 
Einfache und effiziente Auswahl der häufigsten Funktionen 
(frankieren, wiegen, usw.).

10er Tastatur
Flexible Eingabe von PINs und Zahlenkombinationen.

Start/Stopp Funktion
Startet und beendet den Frankiervorgang.

Auffangschale
Praktische Ablage der frankierten Ausgangspost.
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Farbiger Touchscreen
Der übersichtliche und farbige Touchscreen erleichtert 
ihnen die intuitive Bedienung der Frankiermaschine.

Zugang Transportsystem
Ein Briefstau kann mit wenigen Handgriffen innerhalb 
kürzester Zeit behoben werden.

Briefschliesser
Briefe können während des Frankierens befeuchtet und 
verschlossen werden.
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Technische Daten & Spezifikationen Fx Series 9

Frankiergeschwindigkeit

Frankiergeschw. (mit dyn. Waage)

Frama OLS

Frankierstreifenspender

Eingangsstempel

Drucktechnologie

Stromversorgung

Kurzwahltasten

Kostenstellen

Verbindung

TouchIT - Direkte Produktcodeeing.

Werbeaufdrucke

Individuelle Zusatztexte

Dynamische Waage

Länge x Höhe x Tiefe

2D-Matrixcode

PIN-Schutz

Max. Briefgrösse

Zuführung

Gewicht

bis zu 150 Briefe / Minute

bis zu 95 Briefe / Minute

9

16mm

10

Ja

Ja

70 (optional 200 / 500)

Wiegebereich bis 1kg 

automatisch, mit Mix-Mail Feeder

Ja

Ja

Ja

Ja

9

C4 / B4

Inkjet 300 dpi

LAN

1600 x 330 x 450mm (mit dyn. Waage)

21.8kg

230V

Max. Briefdicke

integrity in communication.

Frama Suisse AG  Industriestrasse 33  5242 Lupfig  info@frama.ch  frama.ch  Tel. 0848 802 001  

Waage integrierbar bis 3kg (optionale Waagen 5kg bis 35kg)

Geräte testen
Gratis Testtermin

Telefon

0800 812 812
E-Mail

verkauf@frama.ch

Empfohlener Einsatzbereich:

Für grosse Briefvolumen


